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Первое, что бросается в глаза на этом новом монстре от ASRock, это 18 порто SATA3
для подключения накопителей. Из них 10 портов SATA3 6.0 Гбит/с, поддерживаемые
набором микросхем Интел X99, а также 8 дополнительных SAS 3 со скоростью передачи
данных до 12 Гбит/с. Их работу обеспечивает распаянный на плате контроллер SAS LSI
3008.  

  

Согласно внутренним тестам ASRock, скорость SSD, подключенных к X99 Extreme11,
составляла 6.1 Гбайт/с. Но этим возможности подсистемы хранения данных не
ограничиваются. Есть еще слоты Ultra M.2 PCIe Gen3 x4, расположенные между
интерфейсами PCIe.
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  Схема питания материнской платы ASRock X99 Extreme11 реализована по двенадцатифазной схеме. Как утверждает сам производитель, у конкурентов нет таких аналогов.Известный портал о компьютерных комплектующих Tom's Hardware призналцелесообразность такого дизайна в плане стабильности и эффективности питания.  Графическая составляющая также не подведет. ASRock X99 Extreme11 позволяетустановить 4 видеокарты в массивах SLI/CrossFireX и они будут работать в режимеx16/16/16/16. ASRock X99 Extreme11 имеет пять слотов PCIe Gen3 x16 плюс мост PEXPLX 8747, который позволяет использовать все видеокарты в режиме х16.  При сборке ASRock X99 Extreme11 использованы качественные комплектующие всоответствии с концепцией Super Alloy. Материнская плата предназначена для работы спроцессорами Интел Core i7 и Xeon 18 в исполнении под LGA 2011-3. В активе платытакже 8 слотов DIMM, которые поддерживают работу модулей памяти DDR4 с частотойдо 3400 МГц в 4-х канальном режиме.{loadposition adsence_tekstblock_news}  {loadposition blok_pult-ru_news_3}  {loadposition poxogie_materialy}  {loadposition insert_knopka}
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